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Hinweis: Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden
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eGééTOUCh® SMART LOCK FEATURES

AONAY A CKSCHLOSSER

Das weltweit erste kluge Gepéackschloss von eGeeTouch verbessert durch Vorteile: ( SCHUTZ VOR ) [ LED & AKUSTISCHES |
die einfache Handhabung und erhdhte Sicherheit auf angenehme Art Ihr WASSER & FROST SIGNAL

Reiseerlebnis, und wird damit der global standig ansteigenden Zahl der KEIN SCHLUSSEL ZUM VERGESSEN/VERLEGEN G R T Deutliches farbiges LED &
Vielreisenden und Weltenbummler gerecht. Es ist mit einer elektronischen IP44 und getestet fiir den akustisches Signal beim
Sicherheitstechnik ausgestattet, dessen Offnungs- und SchlieBmechanis- dauerhaften Gebrauch bei Offnen & SchlieBen.

mus durch Naherkennung aktiviert wird, so beseitigt es die Nachteile @@%‘ KEINE Z AHLENRADCHEN UM DREHEN | Temperaturen von bis zu -10°C. J

konventioneller Vorhangeschlosser. Durch die faszinierende Technik ‘@ _ -

benétigt das Schloss keinen Schliissel der leicht verlegt werden konnte, il L__‘“-: EXTREM HOHE

keine winzigen schwer erkennbaren Zahlenradchen, keinen Kombination-

KEIN CODE  zum merken SICHERHEIT

Uber 100Millionen mégliche
Kombinationscodes kénnen
vergeben werden, die Sicherheit
wird zusétzlich durch die
verwendete intelligente
Verschlisselungstechnik
gesteigert.
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scode den man sich merken misste und Ihre personlichen Habseligkeiten
und sonstigen Gegenstande sind durch das Schloss gut gesichert.

EDas Schloss ist mit One-Touch Funktion zur unkomplizierten Offnung mit
Hilfe des Anhangers (Tag) oder Uber Ihr verknlpftes NFC-unterstitztes
Gerat (etwa Smartphone) ausgestattet. Die weltweit patentierten
elektronischen eGeeTouch Gepackschlosser wurden erfunden, um
Urlaubern und Geschéftsreisenden durch die extrem einfache Handhabung
den sicheren Umgang mit Ihrem Gepack zu erleichtern und um durch die

7
USB 2.0 VERBIND-

erhohte Sicherheit zu einem guten Reisegefihl beizutragen. In diesen UNGSMOGLICHKEIT
Punkten kann eGeeTouch durch die integrierte neue Technologie die
meisten verbreiteten konventionellen Vorhangeschlosser um Langen Praktische -
hi E S Verbindungsmaoglichkeit an TSA KONFORMER
SIenlEEEm eine tragbare Energiequelle OFFNUNGSMECHANISMUS
falls dle Batterie im Schloss Autorisiertes Flughafenpersonal kann
nachlasst.

das elektronische Schloss mit einem
mechanischen Schlissel umgehen.
Es ist gleichzeitig ein TSA-konformes
Sicherheitsschloss.
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* Basierend auf 10 aktivierungen pro Tag mit 2 austauschbaren A76/LR44 Batterien
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